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Mangueira de PVC plastificado com espiral de reforço em PVC rígido à prova 
de choque.
Aspiração de ar, fumaça, gás. 
Ar condicionado e ventilação industrial.
A mais leve de toda a gama.

Tubo de TPU à base de éter com espiral de reforço em aço banhado a cobre.
Material retardador de chama de acordo com UL 94-V0. Espessura de parede 
constante 0,5 mm. Sucção de serragem, poeira abrasivo na indústria da madeira, 
remoção de poeira. Pode ser condutivo aterrando a espiral

Tubo de borracha termoplástica em TPV, reforçado com espiral em aço 
harmónico e inserção têxtil.
Sucção e entrega de ácidos e várias substâncias natureza químicas .

Mangueira de PVC plastificado com espiral de reforço em PVC rígido à prova 
de choque. 
Aspiração de ar, fumaça, gás, poeira, serragem, aparas. 
Ar condicionado e ventilação industrial. 
Versão AS disponível sob pedido.

Mangueira de TPU à base de éster retardador de chama de acordo com UL 
94, com espiral de reforço em PVC rígido à prova de choque. 
Sucção de poeira, aparas, grânulos e substâncias abrasivas na indústria em geral 
e onde são necessárias propriedades auto-extinguíveis.
Versão AS com cabo de cobre disponível mediante solicitação.

Tubo especial em liga de PVC / NBR, reforçado com espiral de aço inserção 
têxtil harmônica e de alta tenacidade. 
Sucção e entrega de óleos minerais, lubrificantes, combustíveis brutos (nafta, 
diesel) e como linha de retorno em circuitos hidráulicos.

Mangueira flexível de PVC com reforço de fios de poliéster.
Entrega de pressão (40 bar) de soluções fungicidas, também à base de óleos 
minerais, para pulverização agrícola.

Mangueira de PVC plastificado com espiral de reforço em PVC rígido à prova 
de choque. 
Aspiração de ar, fumaça, gás, poeira, serragem, aparas. 
Ar condicionado e ventilação industrial. 
Versão AS disponível sob pedido.

Mangueira de PVC plastificado com a adição de aditivos retardadores de 
chama e uma espiral rígida de reforço à prova de choque em PVC. 
Ventilação industrial e ar condicionado, sucção de ar, fumaça e gás.
Versão AS disponível sob pedido.

Mangueira composta especial de PVC anti-extração com espiral de reforço 
de PVC rígido resistente a choques. 
Sucção e entrega de óleos minerais, lubrificantes, combustíveis brutos (nafta, 
diesel). Versão AS disponível sob pedido.

Mangueira de PVC plastificado com espiral de reforço em PVC rígido à prova 
de choque. 
Flexível especialmente a baixas temperaturas. Para aspiradores domésticos, 
para ventilação e ar condicionado industrial, extração de fumaça, gás. 
Versão AS disponível sob pedido.
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GassoELO – SL

GassoVLN – PU AS UL 94 PLUS

GassoPTN – PK

GassoELO – L

GassoELO

GassoELO – PU AF UL 94

GassoPTN – PO

GassoARN – 40 BAR

GassoELO – AUTOEST/UL 94 VO

GassoMRT – A.O

GassoELO – SE

ø mm 25-203

ø mm 25-254

ø mm 20-102

ø mm 25-300

ø mm 19-90

ø mm 20-102

ø mm 8-19

ø mm 13-300

ø mm 25-300

ø mm 19-203

ø mm 25-250

Mangueiras e Tubos Flexíveis em  /  /  PVC TPU TPE

Mangueira flexível de PVC com reforço de fios de poliéster.
Entrega de pressão (20 bar) de soluções fungicidas, também à base de óleos 
minerais, para pulverização agrícola. +60° C

-10° C

GassoARN – 20 BAR
ø mm 8-25
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GassoAPL – SUPERFLEX 2

Tubo de TPU à base de éter reforçado com espiral de aço revestida com TPU. 
Espessura de parede constante 0,9 mm. Passagem de substâncias na indústria 
alimentícia e farmacêutica e onde a resistência aos micróbios é necessária.
Pode ser condutivo aterrando a espiral.

Tubo de TPU à base de éter reforçado com espiral de aço coberta com TPU.  
Espessura de parede constante 1,2 mm. Passagem de substâncias na indústria 
alimentícia e farmacêutica e onde é necessária resistência a micróbios.
Pode ser condutivo aterrando a espiral.

Tubo de TPU à base de éter reforçado com espiral de aço revestida com TPU. 
Espessura de parede constante 1,5 mm. Passagem de substâncias na indústria 
alimentícia e farmacêutica e onde a resistência aos micróbios é necessária. 
Pode ser condutivo aterrando a espiral.

FDAFDA

FDA

FDA

Mangueira de PVC reforçado com espiral rígida de PVC à prova de choque.
Spurghi, excelente para sucção de líquidos em geral, é particularmente 
adequado para uso em caminhões tanque.
Versão AS disponível sob pedido.

Mangueira preta de PVC / NBR, reforçada com espiral rígida de PVC à prova 
de choque.  
Formulação específica especial para climas muito rigorosos.
Purga, sucção e entrega de líquidos.
Versão AS disponível sob pedido.

Mangueira de PVC / NBR reforçada com espiral rígida de PVC à prova de 
choque. 
Perfil com espiral levemente saliente para facilitar o deslizamento. 
Excelente para sucção em geral, a temperaturas extremas. 
Versão AS disponível sob pedido.

Mangueira composta especial de PVC, com reforço têxtil em poliéster e 
espiral de aço. 
Muito flexível, mesmo a baixas temperaturas.
Sucção e entrega de água e líquidos.

Mangueira de PVC plastificado com espiral de reforço em PVC rígido à prova 
de choque.
Sucção e entrega de água, esgoto, lama, pastas de madeira, ácidos, látex, grãos 
e outros materiais.
Versão AS disponível sob pedido.

Tubo de PVC transparente com espiral de reforço em PVC rígido à prova de 
choque.
Superfície interna e externa completamente lisa.
Transporte de líquidos.

Tubo composto especial de vinil, com reforço têxtil em poliéster e espiral 
rígida de PVC à prova de choque.
Sucção e entrega de água e líquidos, mesmo sob altas pressões e em condições 
severas.

Tubo de PVC com espiral de reforço de PVC rígido resistente a choques.
Para irrigação na agricultura, sucção e entrega de líquidos, fertilizantes, 
inseticidas, soluções ácidas, detergentes.

+90° C
-40° C

+90° C
-40° C

+90° C
-40° C

GassoVLN – PU H 09 ETERE

GassoVLN – PU HD 12 ETERE

ø mm 20-305

ø mm 38-305

ø mm 20-500

+60° C
-25° C

+50° C
-40° C

GassoAPL – SE

GassoAPL – SUPERFLEX

ø mm 19-305

ø mm 25-203

+50° C
-40° C

+60° C
-25° C

GassoPTN – PW

ø mm 52-152

ø mm 20-102

+60° C
-25° C

+60° C
-25° C

GassoIOV – SE

GassoNTN – SE

ø mm 80-102

ø mm 13-300

+60° C
-10° C

GassoSPR – PRESS WT
ø mm 38-203

+60° C
-10° C

GassoSTN – L
ø mm 19-102

Mangueira flexível de PVC com reforço duplo em fio de poliéster.
Entrega de pressão (80 bar) de soluções fungicidas, também à base de óleos 
minerais, para pulverização agrícola. +60° C

-10° C

GassoARN – 80 BAR
ø mm 8-13
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Tubo à base de éter de TPU com espiral de aço inoxidável coberto de TPU.
Material de parede AS permanente R <109 Ohm/m resistente a micróbios e 
hidrólise. Espessura de parede constante 0,9mm. Sucção e entrega de 
substâncias na indústria alimentícia e farmacêutica. 
Pode ser condutivo aterrando a espiral.

Tubo com parede inteiramente em TPU à base de éter com reforço em espiral 
em PVC rígido à prova de choque. 
Espessura da parede de 0,4 mm a 0,8mm. Sucção leve e transporte de pós 
abrasivos de qualidade alimentar.  Versão AS com 
cabo de cobre disponível mediante solicitação.

Tubo com parede inteiramente em TPU à base de éter com reforço em espiral 
em PVC rígido à prova de choque. 
Espessura da parede de 0,8 mm a 1,0 mm. Sucção e transporte de substâncias 
alimentares abrasivas. Versão AS com cabo de cobre 
disponível mediante solicitação.

Tubo com parede inteiramente em TPU à base de éter com reforço em espiral 
em PVC rígido à prova de choque.  
Espessura da parede de 1,2mm a 2,0mm. Sucção e transporte de substâncias 
alimentares abrasivas. Versão AS com cabo de cobre 
disponível mediante solicitação.

Tubo de PVC transparente com espiral de reforço de aço.
Sucção e entrega de líquidos e bebidas alimentares (concentração de álcool 
até 20%).

Tubo de PVC transparente com espiral de reforço de aço.
Alta flexibilidade. 
Sucção e entrega de líquidos e bebidas alimentares (concentração de álcool 
até 20%).

FDA

FDA

FDA

EU 10/2011

EU 10/2011

EU 10/2011

EU 10/2011

FDAEU 10/2011

Tubo de TPU à base de éter com espiral de aço inoxidável AISI 302. 
Resistência a micróbios e hidrólise. Transporte de líquidos de qualidade 
alimentar, pós/grânulos abrasivos (concentração de álcool até 20%),
 adequados para a passagem de azeite e alimentos 
gordurosos.

Tubo TPE-S higiênico, espiral de aço e reforço têxtil.
Transporte de vinho, líquidos alimentares (concentração de álcool até 50%), 
leite e produtos lácteos.

Mangueira de composto biológico com reforço têxtil. 
Sucção e entrega de líquidos alimentares (concentração de álcool até 50%), 
leite e derivados.

Tubo de bio composto com espiral de reforço de aço.
Sucção e entrega de líquidos alimentares (concentração de álcool até 50%), 
leite e laticínios.

FDAEU 10/2011

FDAEU 10/2011

Mangueira de composto biológico com espiral de aço e reforço têxtil.
Sucção e entrega de líquidos alimentares (concentração de álcool até 50%), 
leite e derivados.

Tubo de PVC transparente com reforço têxtil em fibra de poliéster.
Transporte de líquidos e alimentos.

EU 10/2011

FDAEU 10/2011

FDAEU 10/2011

FDAEU 10/2011

+90° C
-40° C

+80° C
-40° C

+80° C
-40° C

+80° C
-40° C

+60° C
-10° C

+60° C
-10° C

GassoNXT – 09 ET

GassoELO – PU FOOD

GassoELO – PUP FOOD

GassoZUS – PU FOOD

GassoPTN – A

GassoPTN – A SE

ø mm 38-203

ø mm 13-300

ø mm 25-305

ø mm 30-150

ø mm 6-150

ø mm 6-150

+90° C
-40° C

+100° C
-35° C

+60° C
-10° C

+60° C
-10° C

GassoPTN – PF

GassoARN – BIO

GassoPTN – BIO

ø mm 12-76

ø mm 20-102

ø mm 6-50

ø mm 6-127

+60° C
-10° C

+60° C
-10° C

GassoPTN – PRESS BIO

GassoARN – TA

ø mm 12-102

ø mm 6-50

GassoPTN – PU
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Tubo de PVC com espiral de reforço de PVC rígido resistente a choques. 
Sucção e entrega de alimentos em pó e bebidas (concentração de álcool até 
50%), passagem de leite e derivados.

Tubo de PVC com camada de TPU à base de éter e espiral de reforço de PVC. 
Sucção e entrega de alimentos em pó e bebidas (concentração alcoólica de até 
20%). Versão AS com cabo de cobre disponível mediante solicitação.

Tubo composto especial de vinil plastificado especialmente projetado para 
a indústria do vinho, com reforço rígido em espiral e têxtil em PVC.
Sucção e entrega de bebidas (concentração de álcool até 50%). 
Spiraline disponível.

Tubo de PVC com espiral de reforço de PVC rígido resistente a choques. 
Aspiração e entrega de vinho, líquidos alimentares e licores (concentração de 
álcool até 50%).

Tubo de PVC com espiral rígida de reforço à prova de choque em PVC.
Leve e flexível, adequado para contato com alimentos. Aspiração e entrega de 
vinho, líquidos alimentares e licores com concentração de álcool até 50%.

Tubo de PVC transparente com espiral de reforço de aço.
Alta flexibilidade. Sucção e entrega de líquidos e bebidas alimentares 
(concentração de álcool até 20%).

EU 10/2011

EU 10/2011

Tubo de TPU à base de éter com espiral de aço inoxidável AISI 302 e reforço 
têxtil em poliéster. 
Resistência a micróbios e hidrólise. Transporte de grau alimentício (concentra-
ção alcoólica de até 20%) e líquidos 
abrasivos farmacêuticos e pós.

Mangueira higiênica TPE-S com reforço têxtil.
Transporte de líquidos e pós de qualidade alimentar (concentração de álcool 
até 96%) e produtos farmacêuticos, leite e produtos lácteos.

Tubo higiênico TPE-S com espiral em aço inoxidável AISI 302. 
Aspiração de líquidos e pós de alimentos (concentração de álcool até 96%) e 
produtos farmacêuticos, leite e derivados.

Tubo higiênico TPE-S com reforço têxtil e espiral de aço inoxidável AISI 302.
Aspiração e transporte de líquidos e pós de qualidade alimentar (concentração 
de álcool até 96%) e produtos farmacêuticos, leite e produtos lácteos.

FDAEU 10/2011

Mangueira de silicone tratada com platina com reforço têxtil e espiral em 
aço inoxidável AISI 316L.  
Sucção e entrega de substâncias críticas nos setores farmacêutico, cosmético e 
alimentar.

Tubulação farmacêutica TPE-S para bombas peristálticas, desenvolvida 
para ambientes farmacêuticos e alimentares.
Para a passagem de leite, bebidas e produtos farmacêuticos e líquidos 
alimentares.

EU 10/2011

EU 10/2011

EU 10/2011

EU 10/2011

USP

FDAEU 10/2011USP

FDAEU 10/2011USP

FDAEU 10/2011USP

FDAEU 10/2011USP

FDAEU 10/2011USP

+60° C
-10° C

+60° C
-10° C

+60° C
-10° C

+60° C
-10° C

+60° C
-10° C

+60° C
-10° C

GassoNTN – FF

GassoNTN – PU FF

 GassoSPR – PRESS ENO

GassoBCC – FF

GassoNTN – ENO

GassoCNW

ø mm 13-305

ø mm 30-102

ø mm 38-102

ø mm 19-152

ø mm 19-152

ø mm 12

+90° C
-40° C

+100° C
-30° C

+100° C
-30° C

+100° C
-30° C

GassoPHM – PRESS

GassoPHM – STEEL

GassoPHM – STEEL PRESS

ø mm 25-51

ø mm 12,7-25,4

ø mm 13-38

ø mm 13-38

+180° C
-60° C

+80° C
-20° C

GassoSLW

GassoCYC – 55

ø mm 12,5-102

ø mm 3,2-12,7

GassoPHM – PU PRESS
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Tubo de TPU à base de éster reforçado com espiral de aço galvanizado.
Compressível (cerca de 5: 1). Marcenaria e indústria da madeira,
remoção de poeira, pequenos aspiradores industriais e sistemas de sucção leve 
para material abrasivo. 
Pode ser condutivo aterrando a espiral.

Tubo de TPU à base de éster reforçado com espiral de aço banhada a cobre.
Espessura de parede constante 0,4 mm; compressível (cerca de 5:1).Marcenaria 
e indústria da madeira, remoção de poeira, pequenos aspiradores industriais e 
sistemas de sucção leve para material abrasivo. 
Pode ser condutivo aterrando a espiral.

Tubo de TPU à base de éster reforçado com espiral de aço banhada a cobre.
Espessura de 0,35 mm a 0,50 mm; compressível (cerca de 5: 1).
Marcenaria e indústria da madeira, remoção de poeira, pequenos aspiradores 
industriais e sistemas de sucção leve para material abrasivo. 
Pode ser condutivo aterrando a espiral.

Tubo de TPU  reforçado com espiral de aço banhado a cobre coberto de TPU. 
Espessura de parede de 0,4 mm a 0,75 mm, compressível (cerca de 5:1). 
Flexibilidade muito alta e fácil manuseio. 
Sucção de aparas, serragem, pós abrasivos, mesmo em baixas temperaturas. 
Pode ser condutivo aterrando a espiral.

Tubo de TPU à base de éster reforçado com espiral de aço banhado a cobre 
coberto de TPU; 
Espessura de parede de 0,4 mm a 0,75 mm. 
Sucção de aparas, serragem, pós abrasivos. 
Pode ser condutivo aterrando a espiral.

Tubo de TPU reforçado com espiral de aço coberto com TPU de alta adesão. 
Superfície interna lisa para otimizar o fluxo; espessura de parede 0,9 mm 
constante para todos os diâmetros. Sucção de aparas, serragem, fumos e pós 
abrasivos nas indústrias de cerâmica e madeira. 
Pode ser condutivo aterrando a espiral. Picos 125º.

Tubo de TPU reforçado com espiral de aço coberto com TPU de alta adesão.
Superfície interna lisa para otimizar o fluxo; espessura da parede 1,5 mm 
constante para todos os diâmetros. 
Sucção de grânulos, pellets, pós e aparas nas indústrias de plástico, madeira e 
máquinas de impressão. Picos 125º.

Tubo TPU ET, antimicrobiano, espiral de aço banhada a cobre (alta adesão). 
Espessura de parede constante de 2,0 mm. Robusto e fácil de manusear. Sucção 
de substâncias com alto poder abrasivo. 
Pode ser condutivo aterrando a espiral.
Picos 125º.

Tubo de TPU à base de éster antimicrobiano e espiral de aço revestida a 
cobre de alta adesão, espessura de parede constante de 2,5 mm. 
Robusto e fácil de manusear. 
Entrega e sucção de materiais altamente abrasivos.
Pode ser condutivo aterrando a espiral. Picos 125º.

Tubo de TPU à base de éster reforçado com espiral de aço banhado a cobre 
coberta com TPU.
Material antiestático permanente da parede (109Ohm / m), espessura constante 
da parede 0,7/ 0,9/1,5 mm. Superfície interna completamente lisa. Sucção e 
entrega de aparas, fumos e pós abrasivos. Pode ser condutivo aterrando a espiral.

Tubo de TPU ET com espiral rígida de reforço de PVC à prova de choque. 
Resistência notável à abrasão e flexão. Espessura de parede de 0,4 a 0,8 mm. 
Uma versão antiestática com cabo de cobre está disponível mediante solicitação. 
Transporte de pós abrasivos, fibras, aparas, granulados.

Tubo de TPU ET com espiral de reforço de PVC rígido resistente a choques.
Material antiestático permanente da parede R <109 Ohm / m. 
Resistência notável à abrasão e flexão. 
Uma versão antiestática com cabo de cobre está disponível mediante solicitação. 
Transporte de pós abrasivos, fibras, aparas, granulados.

+90° C
-40° C

+90° C
-40° C

+90° C
-40° C

+90° C
-40° C

+90° C
-40° C

+90° C
-40° C

+90° C
-40° C

+90° C
-40° C

+90° C
-40° C

+90° C
-40° C

+80° C
-40° C

+80° C
-40° C

GassoVLN – PU Z

GassoVLN – PU S1

GassoVLN – PU ZR

GassoVLN – PU M FR

GassoVLN – PU R FR

GassoVLN – PU H 09 ESTERE

GassoVLN – PU HDS 15 ESTERE

GassoVLN – PU STONE

GassoVLN – PU STONE PLUS

GassoNXT – 07 – 09 – 15

GassoELO – PU EST

GassoELO – PU  EST ASW

ø mm 51-500

ø mm 25-406

ø mm 40-500

ø mm 25-406

ø mm 25-450

ø mm 20-450

ø mm 20-500

ø mm 38-250

ø mm 40-250

ø mm  52-305 /  38-305 /  40-203

ø mm 13-300

ø mm 13-300
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Tubo de TPU ET com espiral rígida de reforço de PVC à prova de choque. 
Resistência notável à abrasão e flexão. Espessura de parede de 0,8 a 1,0 mm. 
Uma versão antiestática com cabo de cobre está disponível mediante solicitação. 
Transporte de pós, fibras, aparas, granulados caráter abrasivo.

Tubo de tecido de poliéster revestido com PVC auto-extinguível e espiral de 
aço entre as duas camadas. 
O material usado é autoextinguível V (TM) -0, de acordo com a UL 94. 
Compressível (cerca de 8:1).Sistemas de ar condicionado civil e naval, 
ventilação, extração de fumaça e gás. Pico 120º.

TPU ET reforçado com espiral de aço banhado a cobre coberta com TPU.
Material com propriedades eletrocondutoras permanentes; resistência elétrica 
<104Ohm / m; espessura de parede constante 0,9 / 1,5 mm. Aplicações em 
ambientes compatíveis com ATEX, extração de aparas, serragem, fumaça e pós 
abrasivos.

Tubo de PVC revestido internamente com TPU não abrasivo e reforço em 
espiral em PVC rígido à prova de choque. 
Sucção e entrega de líquidos abrasivos. 
Versão antiestática com fio de aço banhado a latão inserido na parede, mediante 
solicitação.

Tubo de PVC revestido internamente com TPU não abrasivo e reforço em 
espiral em PVC rígido à prova de choque. 
Para sucção e entrega de substâncias abrasivas.
Versão antiestática com fio de aço banhado a latão inserido na parede, mediante 
solicitação.

Tubo em TPU com reforço de fio de poliéster de alta tenacidade.
Ar comprimido, pneumático, circuitos de refrigeração, pintando um
pistola, jateamento de areia e onde é necessária resistência à abrasão.

Tubo de borracha termoplástica com espiral de reforço de aço incorporada 
entre as 2 camadas.
Aspirações de ar e fumos quentes na indústria química e estaleiros.

Tubo de tecido de poliéster revestido com TPU auto-extinguível.
Espiral de reforço de aço incorporada entre as duas camadas. Sem silicone.
Sucção de gás, fumaça de solda na indústria mecânica, automotivo, plástico e 
construção naval.

Tubo de tecido de poliéster revestido com PVC auto-extinguível.
Espiral de reforço de aço incorporada entre as duas camadas. 
Sucção de vapores e vapores químicos em altas temperaturas.
Compressível (cerca de 4: 1). Pico 190º.

Tubo de fibra de vidro reforçado com aço. 
"Perfil de fixação» aço galvanizado. Dificilmente inflamável. Sucção de gás,
vapores e vapores de solda, gases de fornos usados, pós e fibras.
Compressível (cerca de 3: 1).

Tubo de dupla camada, tampa de fibra de vidro revestida em silicone, 
interior de vidro cru. 
"Perfil de fixação" em aço galvanizado. Dificilmente inflamável. Sucção e entrega 
nas planta  extração de vapores de solda, vapores, gases usados em fornos, pós 
e fibras; indústria de aviação e defesa. Compressível (cerca de 6: 1).

Tubo de dupla camada de tecido de fibra de vidro revestido em silicone;
Espiral incorporada em fio de aço harmônico e cabo de fibra de vidro externo 
duplo. Aspiração de gás em sistemas de ventilação industrial, indústria plástica e 
automotiva.

+90° C
-40° C

+100° C
-20° C

+90° C
-40° C

+60° C
-25° C

+60° C
-25° C

+80° C
-40° C

GassoELO – PUP EST

GassoELO – TERMORESISTENTE

GassoVLN – PU H 09 – HSD 15 EL

GassoURN – PU

GassoURN – HD SUPER

GassoARN – PU

ø mm 30-152

ø mm 40-455

ø mm 38-203

ø mm 38-152

ø mm 63-152

ø mm 6-19

+125° C
-40° C

GassoVLN – TPR - A
ø mm 38-406

+180° C
-40° C

GassoELO – HT 180º C
ø mm 40-406

+170° C
-40° C

GassoELO – CLIP HYPALON
ø mm 50-900

+400° C
-60° C

GassoELO – HT 400º C
ø mm 50-900

+450° C
-60° C

GassoELO – HT 450º C
ø mm 50-900

+250° C
-70° C

GassoSDT – 2S
ø mm 25-305

Mangueiras e Tubos Flexíveis em  /  /  PVC TPU TPE
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www.gasso.pt
info@gasso.pt

+351 212 267 850 
+351 212 267 859

Norte

Centro/Sul

+351 918 799 403

+351 917 230 855
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tel.:

tel.:

w
w

w
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