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          Detector fugas – Em pressão  DL 330 com            
filtro anti humidade  

           
Sistema de detecção para detectar e indicar fugas em tan-
ques de parede dupla. O detector DL330 pode monitorizar 
vários tanques enterrados ou um tanque aéreo. 
Fugas em uma das paredes iram ser detectadas e 
indicadas por um alarme óptico e acústico antes de 
algum do produto armazenado entrar no ambiente.  

Equipamentos classe 1 – São sistemas de detecção 
de fugas, com a mais elevada protecção ambiental de 
acordo com o standard Europeu EN 13160. 
 
Liquidos: 

• Líquidos passíveis de poluir água 

• Ex.: gasolina, petróleo, gasóleo, acido, 

Para monitorização de:   

• Tanques de parede dupla com uma pressão de teste do 
espaço intersticial mínima de 500 mbar (ex.: aplicavél 
em tanques que estejam em acordo com EN-standard). 
Pressão máxima do liquido armazenado no fundo do 
tanque: 300mbar 

• Tanques que tenham paredes permeáveis somente pa-
ra líquidos com o ponto de inflamação superior a 55ºC. 

Aprovações: Germany: Z - 65.23 - 409 

Nota: O espaço intersticial entre as paredes do tanque não 
pode conter líquido. 

 

 

 
zwei Dreiwegehähne aus schlagfestem  
Kunststoff für eine schnellere und 
einfachere Funktionsprüfung 

 

Anschluss für Rohr in versch. Ausführungen 
möglich wie z.B. 8mm Klemmring 

 

 

 

 

 
 

Modelo Pressão 
de 

Alarme 

Pressão 
de 

Operação 

Pressão máx. do 
produto  no fundo 
do tq. 

DL 330 > 330 
mbar 

< 410 
mbar 

300 mbar 

 

 

Manifold para ligação até 8 tanques subter-
râneos. 
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Anschluss für Rohr in versch. Ausführungen 
möglich wie z.B. 8mm Klemmring 

 
Duas válvulas de três vias feitas em plástico 
resistinte para uma ligação rápida ao 
equipamento de teste 

 

Acessórios disponiveis para diversos tubos, 
ex: 8mm união de ferrulhe. 


